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Protokol k prikazu energetické naroénosti budovy

¢el zpracovani prikazu I M 790
Nova budova D Budova uZivana organem vefejné moci
[ ] Prodej budovy nebo jeji dasti [ ] Pronajem budovy nebo jeji &asti

[] Vvetsi zména dokon&ené budovy
[] Jiny ugel zpracovani:

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikacni udaje budovy

parc.&. 8037/2 ku. Mésto Zdar, Zdar nad
Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC) Sézavou [595209] bytovy diim 1

Katastralni Gzemi: Mésto Zdar [795232]

Parcelni ¢islo: 8037/2

Datum uvedeni budovy do provozu

(nebo pfedpokladané datum uvedeni do provozu): 2021

Vlastnik nebo stavebnik: Primaibydienl’s.x.o.

Komenského 1190/1, 5911 Zdar nad Sazavou

Adresa: 3
IC: 06331033
Tel./e-mail: -
Typ budovy
[ ] Rodinny daim Bytovy diim ] Et‘r’é’é’lféﬁ? ubytovani a

[:l Administrativni budova ’:] Budova pro zdravotnictvi |[_| Budova pro vzdélavani

I:I Budova pro sport |:] Egggva pro obchodni D Budova pro kulturu

[ ] Jiny druhy budovy:




Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostredim m? 3772,5

v

vymezeny vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A

(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohranicujicich objem [m?] 1555,3
budovy V)

Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m%/m?] 0,41
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 1197,6

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

[ ] Hnédé uhli [] Cemé uhli

|:l Topny olej |:| Propan-butan/LPG
|:] Kusové drevo, dievni Stépka |:| Drevéné peletky
[] zemni plyn Elektfina

Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
- podil OZE: do 50 % véetné, [ | nad 50do 80 %, [ | nad 80 %,

|:| Energie okolniho prostfedi (napf. sluneéni energie):
ucel: |:] na vytapéni, D pro pripravu teplé vody, |__—| na vyrobu elektrické energie,

[ ] Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[] Elektfina [] Teplo Zadné




A) stavebni prvky a konstrukce

vArmBirinets b ardmasn
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Plocha Souginitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypocétena | Referenéni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Spinéno
A Y, Unrcy b, Hy,
[m?] Wi(m2.K)] | [W/(m2.K)] | [ano/ne] [] [WIK]

Stfecha 399,21 0,161 1,00 64,3
Podlaha 29,57 0,523 0,71 10,9
01j 8,82 0,810 1,00 71
02] 11,34 0,670 1,00 7,6
01z l 5,88 0,810 1,00 4,8
Stény 567,39 0,197 1,00 111,8 .
Previsla podlaha B 359,52 0,127 1,00 45,7
02z 2,94 0,700 1,00 21
03z ‘2,10 0,740 1,00 1,6
04z 4T62 0,660 1,00 3,0
o1s 5,88 0,810 1,00 4.8
02s 4,20 : 0,740 1,00 3,1
d1s 3,01 I 0,700 1,00 2,1
olv 7,35 1 0,810 1,00 6,0
02v 9,24 0,660 1,00 6,1
o1s 2np 7,35 0,810 1,00 6,0
02s 2np 6,30 ) 0,740 1,00 4,7
o1v 2np 9,24 0,660 1,00 6,1
02v 2np 7,35 0,810 1,00 6,0
o1j 2np 15,12 i 0,670 1,00 10,1 .
02j 2np | 7,35 0,810 1,00 6,0
o1z 2np | 588 0,810 1,00 4,8
02z 2np l 2,94 0,700 1,00 2,1
03z 2np 2,10 0,740 1,00 1,6
04z 2np 4,62 0,660 1,00 3,0
o1s 3np 7,35 0,810 1,00 6,0
02s 3np 6,30 0,740 1,00 47
o1v 3np 9,24 0,660 1,00 6,1

(pokracovani)



(pokracovani)

Plocha Souginitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoctena | Referencni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Spinéno

Aj uj uN,ch b] HTJ

[m? W/(m2.K)] | W/(m2.K)] | [ano/ne] [-1 [WIK]
02v 3np 7,35 0,810 1,00 6,0
o1j 3np 11,34 0,670 1,00 7.6
02j 3np 8,82 0,810 1,00 71
01z 3np 5,88 0,810 1,00 4,8
02z 3np 2,94 0,700 1,00 2,1
03z 3np 2,10 0,740 1,00 1,6
04z 3np 4,62 0,660 1,00 3,0
Tepelné vazby 31,1

Celkem 1 555,3 X b'¢ X X 411,0

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZzadavku je vyZzadovano jen u vét$i zmény dokoncené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pinéni poZzadavku na energetickou naroénost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na pramérny soucinitel prostupu tepla

Prevazujici Objem Referenéni Soucin
navrhova zény hodnota
vnitini prumérného
: teplota soucinitele
Zéna prostupu
tepla zény
elm,} Vj Uem.RJ v] : Uem,R,j
[°C] [m] [W/(m?.K)] [W.m/K]
Obytna zéna 20,0 3772,5 0,36 1 358,10
Celkem X 37725 X 1 358,10
Primérny souéinitel prostupu tepia budovy
Vypocétena Referenéni
Budova hodnota hodnota Spinéno
Uem Uem,R
(Uem = HTIA) (Uem,R = z(vj'uem,R,j)N )
[W/(m3K)] [W/(m?K)] [ano/ne]
Budova jako celek 0,26 0,36 ano

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s téméf nulovou
spotiebou energie a u vétSi zmény dokonCené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na
energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).



B) technické systémy

b.1.a) vytapéni
Typ zdroje | Energo- | Pokryti | Jmeno- | U&innost |Ug&innost|Ug&innost
nositel diléi vity vyroby distribu- | sdileni
potieby | tepelny energie ce energie
Hodnocenéa energie | vykon zdrojezm energie na
budova/zéna na vyta- tepla? na vytapéni
pONiEnaa i e S| vytapéni
Nugen ! COP | Mugdis NH,em
[l [] [%] kW] | [%] : [] [%] [%]
Referenéni budova x" x x X 80 | - 85 80
Hodnocena budova/zéna:
soustava CZT
délkové teplo | VYuZivajici
Obytna zéna megg%r:ez 100,0 40 90 89 88
obnovitelnych
zdrojui
Poznamka: " symbol x znamena, Ze neni nastaven pozadavek na referenéni hodnotu
2 v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
b.1.b) pozadavky na Gcinnost technického systému k vytapéni
Typ zdroje Uginnost Uginnost vyroby | Pozadavek
vyroby energie energie spinén
zdrojem tepla referenéniho
Hodnocena zdroje tepla
budova/zéna nH,gen nH,gen,rq
nebo nebo
COPy gen COP,, gen
k] [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokondené budovy a pfi jiné,
neZ vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou naro&nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).




B) technické systémy

b.2.a) chlazeni

Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Chladi- | Uginnost | Uginnost
systému nositel diléi vity ci distri- sdileni
chiazeni potfeby | chladici | faktor buce energie

Hodnocena energie | vykon zdroje | energie na
budovalzéna na chladu na chlazeni
chlaze- chlazeni
ni EERc.gen nc,dls rlc,em
[] [-] [%] (kW] [-] [%] [%]
Referenéni budova X X X X

Hodnocena budova/zdna:

b.2.b) pozadavky na uc¢innost technického systému k chlazeni

|

Typ systému Chladici faktor Chladici faktor | Pozadavek
chlazeni zdroje chladu referenéniho spinén
Hodnocena zdroje chladu
budova/zéna EERC gen EERG gen
[-] [-] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vét§i zmény dokon&ené budovy a pifi jiné,
neZ vétsi zméné dokonéené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na energetickou naro¢nost

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.3) vétrani

Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokryti | Jmen. Jmen. Mérny
raciho | nositel | vykon ci dilci elektr. objem. prikon
systému vykon | potfeby | pfikon prutok venti-
i energie | systému | vétraciho| latoru
Hodnocena na vétrani | vzduchu | nuce-
budova/zéna vétrani ného
vétrani
SFP,,,
[] [-] [kW] [kW] [%] kW] | [m%hod] | [W.s/m?]
Referencni
Biideva X X X X X X X
Hodnocena budova/zéna:
pfirozené
Obytna zéna vétrani




B) technické systémy

b.4) Gprava vihkosti vzduchu

Typ Energo- Jmenovity | Jmenovity | Pokryti Uginnost
systému nositel elektricky tepelny dil¢i zdroje
vihéeni prikon vykon dodané upravy
Hodnocena energie vihkosti
budova/zéna na systému
upravu vihéeni
vihkosti NRH+gen
[l [l [kW] [kW] [%] [%]
Referenéni budova X ) X X X
Hodnocena budova/zéna:

Typ Energo- Jmen. Jmen. Pokryti Jmen. | Uginnost
systému nositel elektr. | tepelny dilci chladici | zdroje
odvihéeni prikon | vykon | potFeby | vykon upravy

Hodnocena energie vihkosti
budova/zéna L systemu
apravu odvihéeni
odvlhéeni NRH-,gen
[-] [-] [kW] [kW] [%] (kW] [%]
Referencni budova X X X X X X
Hodnocena budova/zéna:




B) technické systémy

b.5.a) priprava teplé vody (TV)

Systém | Energo- | Pokryti | Jmen. | Objem | Uginnost | Mérna | Mérna
pripravy | nositel dil¢i prikon | zasob- zdroje tepelna | tepeina
TVv potieby | pro niku tepla pro ztrata ztrata
budové energie | ohrev TV pripravu | zasobni- | rozvodu
Hodnocena na TV teplé ku teplé | teplé
budova/zona pfipravu vody" vody vody
tepléii den o ien | e LLiEL
vody flw,ge,,f COP QW,st QW,dis
[ [] [%] (kW] | [ity] | (%] | [] | Whid] |[Wh/m.d]
Referenéni budova X X X X X 85 - 5,0 150,0
Hodnocena budova/zéna:
soustava
el
Zasobnik tuv V‘{"ﬁfg’:é'c ;
Obytna zéna ne250% | 100,0 10 1200 | 90 37 142,4
obnovitel !
nych
zdrojl
Poznamka: " v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
b.5.b) pozadavky na Gcinnost technického systému k pfipravé teplé vody
Typ systému Uéinnost Uéinnost Pozadavek
k pripravé zdroje tepla referenéniho spinén
i teplé vody pro pfipravu zdroje tepla pro
Hodnocena teplé vody pfipravu teplé
budova/zéna o vody Ny gonrq
nebo COPy g, nebo COPyy ..,
[] [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZzadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokon&ené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou naro&nost

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.6) osvétleni

Typ Pokryti diléi Celkovy Priamérny mérny pfikon
osvétlovaci potieby elektricky prikon pro osvétleni vztazeny
Hodnocena soustavy energie na | osvétleni budovy k osvétlenosti zény
budova/zéna osvétleni PLix
[-] [%] [kW] [W/(m?.Ix)]
Referenc¢ni budova X X X 0,05
Hodnocena budova/zéna:
usporné led
Obytna zéna Zarovky 100 2,7 0,05

1




Energeticka naro¢nost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a diléi dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava | Osvétleni Vyroba z OZE
budova/zéna EPy EP. vétrani teplé EP_ nebo
EP: vody kombinované
EPy vyroby elektriny
a tepla
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

mimo budovu

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnov.
T vob vyrobené energie celkové | neobnov. primarni primarni
YRVyrovy energie primarni | primarni energie energie
energie energie
jednotky [MWh/rok] [ [ [MWh/rok] [MWh/rok]
Kogeneraéni Budova
jednotka EP
J_eteg?o S Enche .Dodévka
mimo budovu
Kogeneracni Budova
jednotka EP¢p :
- elektfina [Dodavka
mimo budovu
Fotovoltaické Budova
panely EPpy, >
- elektfina Dodavka
mimo budovu
Solarni termické Budova
systémy Q
b e B
mimo budovu
Budova
Jiné
‘ Dodavka

d) rozdéleni dil¢ich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelu

Dil¢i vypoctena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotreba celkové neobnovi- primarni telna primarni
y energie / primarni telné energie energie
Energonositel Pomocna energie primarni
energie energie ‘
[MWh/rok] [ [] [MWh/rok] [MWh/rok]
elektfina ze s.'_té 7,956 3,2 3,0 25,459 23,868
soustava CZT
vyuZivajici mén nez
50% obnovitelnych 114,284 1,1 1,0 125,712 114,284
zdroja
Celkem 122,240 X X 151,172 138,152
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referenéni budova 175,974
[MWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 122,240 Splnéno
(8) |Referen&ni budova KWhim2rok] 147 (ano/ne) ano
m*.ro
(9) [Hodnocen: budova 102




okot k prukazu energetickeé narodnosti

f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii

(10) | Referenc¢ni budova 187,618
[MWh/rok]
(11) |Hodnocena budova 138,152 Spinéno
ano
(12) |Referenéni budova  (¥.10/ m?) : 157 (ano/ne)
- 5.1 [KWh/m®.roK]
(13) |Hodnocena budova (.11 /m?) 115
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [MWh/rok] 151,171
(15) | Obnovitelna primarni energie (F.14 -F.11) [MWh/rok] 13,019
Vyuziti obnovitelnych zdroji energie z hlediska primarni S
(18) | energie (F15 /.14 x 100) [%] 8,6
h) hodnoty pro vytvofeni hranic klasifikaénich tfid
| Celkova dodana energie [MWhirok] 175,974
o Neobnoviteina primarni energie [MWh/rok] 208,464
:§‘ Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy [W/m?K] 0.36
tg § Dil¢t dodane energie: vytapeni [MWh/rok] ?31‘:{363
€ 2 chlazent [MWh/rok]
£ vatrani [MWh/rok]
&g Uprava vihkosti vzduchu [MWh/rok]
o pfiprava teplé vody [MWh/rok] 37,288
osvétleni [MWh/rok] 7,875

Tabulka h) obsahuje hodnoty, kieré se pouZiji pro vytvoleni hranic klasifikacnich tfid podle pfilohy ¢. 2.
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Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich
systému dodavek energie u novych budov a u vét$i zmény dokoné&envch

budov

Posouzeni proveditelnosti

proveditelnost

Mistni systém - Soustava
Alternativni systémy dodévkyyenerg%’e K&T:':IZ‘S;;: zasobovani Tepelné
vyuzivajici energii vy atepla y tepelnou cerpadlo
z OZE energii
Technicka
proveditelnost ano ano ano ano
Ekonomicka
proveditelnost ne ne ano ano
Ekologicka
ano ne ano ano

Doporuceni k realizaci
a zdivodnéni

Lze instalovat tepelné ¢erpadlo, doba navratnosti cca 12 let.

Datum vypracovani
analyzy

16.5.19

Zpracovatel analyzy

Ing. Renata Novotna

Energeticky posudek

Povinnost vypracovat energeticky posudek

ne

Energeticky posudek je sou&asti analyzy

ne

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku
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Stanoveni doporuéenych opatieni pro sniZeni energetické naroénosti budovy
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[W/(m? K)] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
0,23 X X
Technické systémy budovy:
vytapéni: X 72,857 72,857 7,151 7,151
chlazeni: X
vétrani: X
Uprava
vihkosti X
vzduchu:
priprava 34,276 34,276 0,000
teplé vody: - , , , 0,000
osvétleni: X 7,675 23,025 0,000 0,000
Obsluha a provoz systémi budovy:
Cerpadia, regulace a dal$i pomocna zafizeni
X 0,275 0,824 0,006 0,019
Ostatni - uvedte jaké:
X X X
Celkové X 115,083 130,981 7,157 7,171




Posouzeni vhodnosti doporuéenych opatieni

Opatieni Stavebni prvky Technickeé 23?::;22 Ostazgi(;:uvést
a konstrukce systémy systému
budovy budovy budovy neni
Technicka vhodnost ano ne ne neni
Funkéni vhodnost ano ne ne neni
Ekonomicka vhodnost ano ne ne neni

Doporuceni k realizaci
a zdavodnéni

Jedna se o bytovy diim, pro sniZeni naro¢nosti Ize zvysit zatepleni fasady na
200mm Sedého izolantu a na izolaci stiechy pouzit také $edy izolant.

Datum vypracovani
doporucenych opatreni

16.5.19

Zpracovatel navrzenych
doporuéenych opatieni

Ing. Renata Novotna

Energeticky posudek

Energeticky posudek je sougasti posouzeni navrZzenych
doporuc¢enych opatieni

ne

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméF nulovou spotiebou energie

«  Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 1

Ano

 Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

* Splfuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

» Splfiuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

» Splfuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

* PInéni pozadavkll na energetickou naroc¢nost budovy se nevyzaduje

+ Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem vefejné moci

» Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

» Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny ucel zpracovani prikazu

» Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

|

Identifikaéni iidaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a pfijmeni Ing. Renata Novotné

Cislo opravnéni MPO 0900

Podpis energetického specialisty /:L- K/ ,//

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani prikazu 18. 5. 2019

Zdroj informaci |http://www.mpo—efekt.cﬂcz/ekis/i-ekis/




mi pramysiy
¢ abichady

MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na Frantisku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Renata Novotna

r. & 745205/3334

je opravnéna

vypracovavat pritkazy energetické naro¢nosti budovy
s platnosti od 8.2.2011
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podle zakona & 406/2000 Sb., o hospodafeni energii ve znéni pozdéjsich predpist.

Cislo opravnéni: 0900

V Praze dne 8. inora 2011
Ing. Tomas Hiiner

naméstek ministra prémyslu a obchodu



